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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ    ТЕПЛЫЙ   ПОЛ
Технологии

Термоппёнка НОТ-FILM представляет собой ряд проводников из карбоновой (углеродной) пасты, соединённых между собой медными шинами посредством серебряной пасты. Вся конструкция надёжно запаяна между двумя слоями тонкой, прозрачной полимерной плёнки и подключается к сети 220 В.


Именно использование в качестве нагревательного элемента карбонового волокна и обуславливает новые свойства и уникальные эксплуатационные характеристики плёнки НОТ-FILM. 

Около 90% теплового излучения карбоновых полос приходится на долю дальних инфракрасных лучей, которые нагревают не воздух, а непосредственно предметы, находящиеся в помещении. Это позволяет экономить до 20% электроэнергии по сравнению с другими системами обогрева.

             Различия распределения температуры воздуха в помещении 

                                        

        при использовании:

	 а) конвективное отопление
	б) тёплый пол HOT-FILM
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Технические характеристики плёнки HOT-FILM

	Ширина пленки, см:
	50; 80; 100

	Длина рулона, м:
	100; 150

	Толщина, мм:
	0,27

	Стандартная мощность, Вт./кв.м:
	220

	Напряжение сети:
	220 В; 50 Гц


 

Конструкция тёплого пола
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Схема подключения
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Преимущества

1. Универсальность. Термоплёнку НОТ-FILM можно укладывать под любое напольное покрытие: линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска, керамическая плитка и другие.  

2. Простота монтажа. Согласно «Инструкции по монтажу» тёплый пол НОТ-FILM легко и быстро можно установить самостоятельно. При монтаже термоплёнки под линолеум, ковролин, ламинат, паркетную доску не требуется устройство цементной стяжки.  

3. Экономичность. Использование принципа дальнего инфракрасного излучения позволяет экономить до 20% электроэнергии. Дополнительная экономия в 25-30% достигается при применении электронного термостата.  

4. Экологичность. Плёночный тёплый пол HOT-FILM за счёт дальнего инфракрасного излучения создаёт в помещении наиболее комфортный микроклимат. Он обеспечивает равномерный прогрев помещения, не вызывая внутренних сквозняков. Кроме того, помещение не перегревается и оптимизируется по влажности. Практически полностью отсутствует вредное электромагнитное излучение.  

5. Надежность и устойчивость к механическим повреждениям. При механическом повреждении выходит из строя лишь полоса или секция пола (соединение полос параллельное). Остальные секции продолжают работать.  

6. Долговечность. Плёнка не подвержена коррозии и разрушению в течение длительного срока. Гарантия производителя на плёнку составляет 15 лет, а срок службы – более 20 лет.  

7. Пожаробезопасность. Максимальная температура нагрева поверхности плёнки 50-60 градусов Цельсия. 

8. Здоровый обогрев. Излучение термоплёнки НОТ-FILM на 90% состоит из лучей дальнего инфракрасного спектра, которые оказывают положительное влияние на здоровье человека. 

монтаж  под  паркет
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	На подготовленную поверхность уложить рулонный теплоотражающий материал.

В качестве теплоотражающего материала разрешается применение материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой (оригинальный материал POWER-SHEET, полифом, инфрафлекс, энергофлекс и др. толщиной 2-5 мм.).
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	Разрезать термоплёнку НОТ-FILM на полосы необходимой длины и уложить их лицевой стороной вверх (медной шиной вниз).

По рекомендации изготовителя термопленкой достаточно покрывать 70-80% от общей площади пола, отступив по периметру помещения, с расчетом на мебель, бытовую технику и др. Резать термоппенку разрешается только в местах, обозначенных специальным знаком  [image: image6.png]




	3. 
	Прикрепить электрические клеммы к каждой полосе термоплёнки.

	а)
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	Пробить отверстие в медной шине дыроколом.

	б)
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	Вставить клемму между слоями полимерной плёнки.

	в)
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	Надёжно закрепить клемму заклёпкой при помощи специального инструмента.

	 
	Также возможен монтаж клемм при помощи пайки. Для пайки рекомендуется применять припой ПОС-30 или ПОС-40. В качестве флюса канифоль, которую удобно использовать в виде 20% спиртового раствора (по объёму). 

	4. 
	Смонтировать электрические провода в соответствии со схемой подключения.

	а)
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	Надёжно закрепить провода в клеммах при помощи инструмента для обжимки.

	б)
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	Изолировать электрические клеммы с двух сторон при помощи электроизоляционной мастики (скотч)...

	в)
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	...и изоляционной ленты.
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	Изолировать противоположные концы медной шины изоляционной лентой.
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	Установить под термоплёнку термодатчик и подключить термостат.
Внимание, необходимо проверить, чтобы суммарная мощность термоллёнки соответствовала термостату!
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	Проверить работоспособность путём подключения к сети.
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	Уложить напольное покрытие  (линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска и т.п.).
Если в качестве напольного покрытия используется линолеум, поверх термопленки рекомендуется дополнительно уложить материал типа фанеры или ДВП (оргалит).


Система HOT-FILM должна подключаться к сети через УЗО (Устройство Защитного Отключения).
МОНТАЖ   ПОД   КЕРАМИЧЕСКУЮ   ПЛИТКУ
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	Для лучшего сцепления цементно-песчаной стяжки с основанием пола теплоизолирующая подложка нарезается на полосы шириной, равной ширине термоплёнки. Полосы укладываются на расстоянии 100мм. друг от друга и от ближайших стен.
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	Греющая плёнка укладывается точно на теплоизолирующую подложку. 
Плёнка укладывается лицевой стороной вверх (медной шиной вниз).

	Подключение плёнки производится в соответствии с п.п. 3, 4 «Инструкции по монтажу»
Монтаж клемм производится при помощи пайки. Для пайки рекомендуется применять припой ПОС-30 или ПОС-40. В качестве флюса применяется канифоль, которую удобно использовать в виде 20% спиртового раствора (по объёму). 

Противоположные концы медной шины, помимо изоляционной ленты, дополнительно изолируются электроизоляционной мастикой (скотч) по типу основных контактов. 

Термодатчик устанавливается поверх термоплёнки в пластмассовой гофрированной трубке диаметром 14-20мм. Датчик должен располагаться внутри трубки вблизи её конца, его соединительный провод должен выходить с другого конца трубки. Трубка выводится от места расположения термодатчика до терморегулятора. Радиус изгиба трубки должен быть не менее 5см. Конец трубки с датчиком, оканчивающийся в полу, необходимо плотно закрыть для предотвращения попадания внутрь цементного раствора.

Проверка работоспособности системы производится в соответствии с п. 7 «Инструкции по монтажу» 

	 3.
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	Плёнка HOT-FILM вместе с теплоизолирующей подложкой крепится к основанию пола при помощи саморезов. 
ВНИМАНИЕ! Саморезы допускается закручивать только по линии реза термоплёнки, обозначенной знаком   [image: image20.png]



	

	 4.
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	Поверх термоплёнки, на подкладки толщиной 10-15мм, укладывается армирующая металлическая сетка (например, сетка сварная100х100х3мм или сетка сварная кладочная 50х50х3) 
ВНИМАНИЕ! Сетка должна быть подсоединена к заземляющему проводнику питающей сети. 
	

	 5.
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	Заливается цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм.
	

	 6.
	[image: image23.jpg]



	После затвердевания стяжки выполняется укладка керамической плитки.
	

	Включать систему тёплого пола HOT-FILM можно после полного затвердевания стяжки. 
Система HOT-FILM должна подключаться через УЗО (Устройство Защитного Отключения), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.  


 

